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1. Una grúa con el brazo oscilante tal como se muestra en la figura se diseña para alzar un peso máximo 
de 2000 lb. Si el esfuerzo de compresión admisible es 13000 psi, seleccionar un perfil de sección 
ancha para el brazo AB. 

















2. Un soporte de acero es solicitado como se muestra en la figura. a) Determinar los esfuerzos 
normales en los puntos Æ y B, b) Dibujar la distribución del esfuerzo normal a lo largo de la sección 
AB. c) Determinar la localización de la línea de esfuerzo cero en la sección AB. 





3. Suponer que la viga en voladizo de madera mostrada en la figura tiene una longitud L = 4 pies y 
una sección rectangular de tamaño básico a = 3 in. La viga soporta una carga horizontal P, = 120 lb y 
una carga vertical P, = 300 lb, como se indica. Ignorando el peso de la viga, determinar: a) el esfuerzo 
normal en el punto O en términos de sus coordenadas x e y, b) la localización de la línea de esfuerzo 
nulo, c) los esfuerzos normales en los puntos 4, B, Cy D. 
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4. Una viga de madera simplemente apoyada de sección transversal rectangular, con ancho b= 15 cm 
y altura h = 20 cm, está cargada en el centro de su longitud, L = 3 m, por una carga P = 1000 kg. El 
plano de acción de la carga forma un ángulo ¿p= 15% con el plano vertical que pasa a través del eje de 
la viga (ver figura). Determinar la posición del eje neutro, y el esfuerzo de compresión máximo en la 
sección transversal de la viga. 


P= 1000 kg 
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